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HATAROZAT

A MMBF Foldgaztarolo Zrt. (1117 Budapest, Budafoki 1t 79.) részére a benytjtott egységes
kornyezethasznalati engedélyezési tervdokumentdcio alapjan inditott eljarasban

egységes kirnyezethaszndalati engedélyt

adok a Széreg-I. biztonsagi foldgaztarolé SZBT-1 kompresszor és gazelokészité iizem
(Algy0 01884/18., 01884/19., 01884/3., Szeged 01023/3. hrsz.) telephelyen a 315/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmi melléklete 13.2 pontja szerinti ,,foldgazkitermelés éves
atlagban 500 ezer m’ /map-tol”, valamint 2. szamu melléklet 1.1. pontja szerinti
»luzeloberendezések 50 MWg-ot meghaladé bemend hételjesitménnyel” tevékenység

folytatasdhoz.
' AZENGEDELYEZETT TEVEKENYSEG
— Megnevezése: '
1. Foldgazkitermelés éves atlagban 500 ezer m’ /map-t6l
2 Tuzeloberendezések 50 MWy-ot meghaladé bemend hoteljesitménnyel
— Folytatisianak helye: SZBT-1 Kompresszor és gizel6készitd fizem
Algy6 01884/18., 01884/19., 01884/3., Szeged
' 01023/3. hrsz., (Kdzpont: Algyd 01884/18. hrsz.)
— Engedélyes neve: MMBF Féldgaztarold Zrt., rovid név: MMBF Zrt,
— Engedélyes cime: 1117 Budapest Budafoki ut 79.
— A cég (engedélyes) KUJ szdma: 102083891
— IPPCKTJ: 101856835

— A gaztarol6 mobil gazkapacitisa: 1200 millié m stratégiai; 700 millié m® kereskedelmi
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- A teiékenység kapacitasa:

1. Foldgaz kitermelés: 20 millié m*/nap stratégiai; 5 millio m>/nap
kereskedelmi
2. Tiizeldberendezések: 50,71 MWy, bemend hételjesitmény

A létesitmény egységes orszdgos vetilleti rendszer szerinti EOV koordinatai:

EOV X (m): = 107043
'EOV'Y (m): = 737864

A TELEP FELADATA, FO TEVEKENYSEGE

A Szbreg-l Biztonsagi Foldgaztarold megvalésitasanak -célja a lakossagi ¢és ipari
foldgazfogyasztok folyamatos, biztonsagos, megfelelé mindségl {oldgazzal valé ellatdsanak
biztositasa a foldgazellatasi forrasok barmilyen problémaja és szélsdséges, hosszantartd téli
id6jaras esetén is.
A mezb és a megépitendd taroloi étesitmények az MSZKSZ Biztonsagi Foldgaztarolo Zrt.
(t;j nevén MMBF Foldgaztarolé Zrt.) tulajdonat képezik.

AZ UZEM TEVEKENYSEGENEK, TECHNOLOGIAJANAK ISMERTETESE
1. A tevékenység, termelési kapacitas, kapesolédd létesitmények
1.1. A fildalatti gaztarolas
A Széreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gaztérolot gézsapkds olajtelepbdl alakitjak ki. Az
elsdsorban stratégiai jellegli tarolas mellett, a taroldt részlegesen kereskedelmi tarolas céljabol
is tervezik {izemeltetni.
A gaztarolé részei:

— Fdldalatti tarold

— Kutak és kutkorzetek

—~  Kitbekots és gerincvezetékek

— " Kihelyezett gyiijté és eloszio kézpontok

— Foldalatti gaztarold kdzponti gazel6készitd és kompresszor lizeme

A foldalatti géztérolds technologiaja két ciklusbol 41l
A betarolasi ciklus:

A foldalatti gaztarolot besajtold kutakon keresztiil tltik fel, melyhez a tavvezetéken ¢rkezd
foldgaz nyomaséat kompresszorok segitségével ndvelik meg.

A kitermelési ciklus: :

A geoldgiai tarolébol a nyers foldgz kitarolasdt sajat nyomason, a kitermelé kutakon
keresztiil végzik el és elékészitik a tavvezetéki feladdshoz sziikséges mindséglire. A Széreg-1
Bizionsdgi Foldalatti Gaztérolé kozponti 1étesitményei a jelenleg meglévé Algydi Gaziizem
mellett Iétesiilt. Az Gjonnan Iétesitendd SZBT-1 kompresszor- és gazelSkészitd iizem, és a




kihelyezett gyijtd és eloszté kozpontok kézoit besajtold és kitermeld gerincvezetékek
épiiltek. :

A Széreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gaztarold tavvezetéki gazzal torténd feltdltéséhez a gazt a
gazbesajtold gerincvezetéken vezetik az SZBT-2, -3, -4 gylijté és elosztd kdzpontokhoz. Tit
torténik a besajtolandd géz kutankénti elosztasa.

Kitermelési ciklus sordn a termelé kutak gazat a gyijtd és elosztd kézpontokon gyiijtik és
szeparaljak.

A szeparalt gazt az ij gazgerincvezetéken az SZBT-1 Gazelokeészitd Uzembe szallitjak.

A szeparatorokbol elvezetett fluidumnak a feldolgozdsa a jelenleg meglévd Géziizem
technol6giai rendszerében torténik.

1.2. SZBT-1 Gazel6készité és kompresszor iizem technologiaja

1.2.1. Kompresszor iizem

A foldgdz besajtoldsdra 5 db gizmotoros és 2 db villanymotoros kompresszor egységet
telepitettek konnytiszerkezetes daruzhaté épiiletbe.

A gazmotorok Wirtsild gyartmanyt, névlegesen 4050 kW teljesitményti, soros 9 hengeres,
maximum 750/min fordulatszAm(i erégépek, a villamos motorok Loher gyartmanyu,
néviegesen 5500 kW teljesitményi, 985/min fordulatszama 6,3 kV tapfesziiltség,
tilnyomasos védelmil, vizhiitéses gépek. .

A gazkompresszorok hengerei léghiitéstiek, a kendolajkor és a 2. fokozati tomszelence
vizhiitéses.

A hengerek olajkenéstiek, a 7 db kompresszor kozos olajtartdlybo! gravitaciés vezetéken
kapja az olajutanpotlast,

A forgattyas hazba 12 kW-os meriil§ fiitdtest, a kendolaj-kirébe pedig 6 kW-os elémelegiitt
épitenek be az el6kend szivattytihoz kapesoltan, hidegindits céljara.

A kompresszor f6 olajszivattyuja és hengerkend szivattyGja tengelyvégrél hajtott, de
elokenésre kiilén villamos hajtast szivattytikat is beépitettek.

Mindkét fokozat nyoméoldalan és a gépek szivéoldalan van biztonsagi szelep, feds-
védelemként pedig nyomaskapesoldk. A kompresszorok a hajtas médjatdl fiiggetleniil azonos
konstrukciéjaak, de fordulatszamuk eltérd, ezért a gazszallitasuk is killénbozik.

- A gdzmotor turbotoltést, elkamras, szikragyujtisi, négytitemli belséégésti motor. Inditasa
kozvetleniil a munkahengerekbe vezetett nagynyomasu (17-30 bar) levegbvel torténik.
Uzemanyagaként a besajtolt gazzal azonos mindségli 8 bar(g) -re redukalt nyomést foldgaz
szolgdl. Ehhez a 8 bar-os rendszerhez kapesoléddan minden gazmotornak sajat flitbgaz ellatd
rendszere van, mely tartalmazza a sziir6t, fogyasztasmérot, biztonsagi elzardé és lefivatd
szerelvényeket. Ezek a berendezések kozvetlen a motorok mellett vannak elhelyezve,
égestermek elvezetd és leflivatd csoveiket pedig éptileten kiviilre vezetik.

A kipufogé rendszerbe emisszié csokkentési célzattal katalizatort épitettek. Az inditds elétti
atdblitésre kiildn ventilator szolgal az esetlegesen éghet gazelegy kifiivatasara.

A kipufogé vezetéken két hasadétarcsa van elhelyezve, egy a katalizator el6tt (csarnokon
beliil), egy pedig épiileten kiviil. A beszivott levegd elémelegitése céljabol a légsziirébe az
elomelegité/hévisszanyerd rendszerhez kapcsolt hécserélét ¢pitetick be. Az elémelegités
szabalyozott,

A ghzmotor forgattyus hajtémiivének és turb6tdltsiének olajozasat tengelyvégrél hajtott
szivattyd végzi. '

A gazmotorhajtiasi gépegységek kétkorss hitéfolyadék rendszerrel ellatottak, amelyek
lemezes hécserélén keresztiit kapcsolddnak egymashoz, A két kor hiitéfolyadék-mindsége és
hémérséklete eltérd, ezért keringetésiikre két, tengelyvégrdl hajtott szivattyn szolgal.




A motor elémelegitésére villamos hajtdsti keringeté szivattyn szolgal, a hiitéfolyadék
(glikolos viz) hdmérsékletét termosztat szabalyozza.

Mindkét hiitéfolyadékkor 1-1 tagulasi edénnyel ellatott. Ezek nyitott, atmoszférikus tartalyok,
talfolyéjuk a csammokon kiviil telepitett karbantartasi hiitéfolyadék tartalyokba vannak
betoltve.

A villamos hajtast gépek egykords hit6folyadék rendszerrel rendelkeznek villamos hajtast
keringetd szivattytval és bordascsoves ventilacids hiitkkel. A hiitGkor a kompresszor és a
villamos fémotor hiitési feladatat 1atja el. Ehhez a korhoz is tgulasi tartalyt épitettek be.
Minden gépegység helyi panellel és sajat vezérlbberendezéssel van ellatva. A
vezérldberendezés feladata a szekvencidlis inditasvezérlés, a technologiai, dltalénos geépi és
biztonsdgtechnikai iizemelési feltételek folyamatos ellendrzése, a motorok tilterhelés elleni
védelme, a gépegység lizemszerl, illetve vészleallitdsa és kiilsé jelrdl vészlefvatds. A hét
vezérlberendezés az iizemrész kozos fopaneljéhez kapesolddik, amely elvégzi az Osszes
besajtolandd gdziram leosztasat az egyes gépegységekre s kapcsolatot tart a DCS-sel.

Az egyes kezeldi helyeken lizemmod-kapesolok llnak rendelkezésre, melyekkel egyes gépek
letilthatok, karbantartasi modba kapesolhatok, illetve szallitoteljesitmény szabalyozasuk helye
és modja megszabhato. '

A gizmotorhajtdsi gépek gdzszallitdsat elsGsorban a fordulatszam valtoztatasival
(750-525/min) lehet szabalyozni. A szabalyozas gyakorlatilag fokozatmentesen végezheto.

A villamos hajtast gépek dllandd (985/min) fordulatszdmmal iizemelnek. Mivel az
energiaveszteséget okozd bypass szabdlyozas nem megengedett, ezeknél a gépeknél a
fokozatmentesség nem valdsithaté meg. A szabilyozdsi lépesdk 10-15 % kozott vérhatoak.

1.2.2. Gdzhiiték

A gézok hitésére szabadtéren telepitett borddscsoves hdatado feliilettel rendelkezd
ventilatorokkal miikodtetett készillék egységek szolgilnak. A gazh(tok besajtolaskor a
kétfokozati  kompresszorok korbensdé és  utohiitésére, kitermeléskor a nyersgaz
hidegszeparaciét megeldzd eléhiitésére egyarant alkalmasak. A kettés feladatott ellatdé —
kitermelési és besajtolasi ciklusban egyarant miikodd — berendezések kapecsolédnak mind a
kompresszorokhoz, mind a hidegszeparacids gazelokészitd egységekhez.

A villamos hajtast kompresszorok gazszéllitisa a névleges fordulatszamok arAnyaban
mintegy 30 %-kal nagyobb, mint a gazmotorhajtdsuake, ezért a gdzh(itdk hdatado feliilete is
nagyobb. A besajtoldsi és kitermelési hiitési feladat héatado felliletigénye a kdzel azonos, de a
beépitett hiitbk szamat az 6t gazelokészitd sorhoz is illeszteni kellett, ezért dsszességében 7 db
kétszekciés és 1 db egyszekcids gazhiitét épitettek be. A ventillatorok szama a villamos
hajtasa gép hiit6jénél szekcionként 2 db, a gazmotoros gépnél 3 db.

A ventillatorok valtoztathat6 fordulatszamu és valtoztathat6 forgasirnyt aszinkron hajtassal
rendelkeznek a kilépd gazhémérséklet szabdlyozdsa és a szénhidrogénhidrat képzodés

‘megakadélyozasa céljabol.

A fordulatszam valtoztatds gazhiité szekcionként (fokozatonként) kozos frekvencia
4talakitoval valdsul meg. A kilépd gazhémérséklet szabéalyozasara rendelkezésre all minden
csokdteghez egy-egy pneumatikus mikddtetésti zsalu. A gazhitok szabalyozasat a DCS
végzi.

A gazhiitdk iizembe helyezés el6tti forrdvizes elémelegitd rendszerrel ellatottak a
kitermeléskori hidratképzodés elkerlilése céljabol. Az eldmelegités inditasa, illetve leallitasa a
fittévezetékbe épitett motoros szelepek nyitasaval, illetve zdrasaval végezheto a DCS-rél.

Egy hidegszepardcios gazelokészits egységhez hérom parhuzamosan kapcsolt gazhtit6szekeid
tartozik, Ezek a DCS-r8] miikddtetett motorikus szerelvényekkel kapcsolhatok be, illetve ki a
folyamatbol.




A hOmérsékletszabalyozashoz rendelkezésre allé beavatkozd szerveket (frekvenciavaltd és

- zsalu) egyidejlileg parhuzamosan miikddtetik tgy, hogy a fordulatszam cskkenésével a zsalu

is zar6 iranyba mozogjon. _ :
A hité tzembe helyezése utin az allandésult héallapot eléréséig a hidratképzodés ellen
metanol injektaldssal védekeznek. A metanolozdsra akkor van szilkség, ha a kilépd giz
hémérséklete kisebb 30 “C-nal és a gyiiji6 és eloszté kdzpontokban nincs metanol adagolas.
Az adagolasi helyek kivélasztisa, a szivattyn inditdsa illetve 1okethossz allitdsa teljesen kézi
miivelet.

1.2.3. Gdzeldkészités

A kitermell gaz szénhidrogén és vizgdz harmatpontjanak beallitdsdra hidegszeparacids
gazel6keészitd egységek szolgdlnak. A gdz hiitése részben izentalpids expanzioval, részben
gepi hiitéssel valdsul meg. Az expanzidt megelézd elShiités céljara integralt lemezes gaz-géz
hdcserélé €s mélyhiité egység, a chiller (PCHE) szolgal. Gépi hiitésre olaj-befecskendezéses
csavarkompresszorok szolgdlnak, a hideg energidt a zArt rendszerben aramlé propan
hiit6kdzeg parolgasa biztositja. ‘

A gazelOkészitében a viz megkotésére alkalmazott szer a monoetilénglikol, melyet
regeneraloban nyernek vissza. A glikol regenerdld szabadtéren telepitett, gaztiizelés
berendezés, vizes glikolbdl a viz kiforralasval a glikol visszanyerését szolgalja.

A beépitett gazeldkészitd egységek szdma 5 db, melyekhez blokk-kapcsolasban 1-1 db
glikolregenerdl6 tartozik. A hiit6kompresszorok széma 4 db, sajat légkondenzatorokkal &s
kdzds szedbedénnyel. A 4 db hiitdgép kozos fejesovekkel kapesolodik a gazelokészitdkhoz.

A glikolregenerdlok és a hiitSkompresszorok = 6nalld6 PLC-kel rendelkeznek, a
hidegszeparacios egységeket pedig kézvetlen a DCS irdnyitja.

1.2.4. Gdzinditd és fogado

A létesitményrész a kitermel6 gerincvezeték fogaddsara, a besajtold gérincvezeték inditasara,
valamint a tavvezetéki ,,0” ponti kapesolat megvaldsitasara szolgal. :
A ,,0”-ponton torténik besajtoliskor a tdvvezetékrdl érkezd gazdram, valamint a kitermeléskor

-az elOkészitett és ataddsra keriild gdzdram mennyiségmérése.

Magaban foglalja a kapcsolodd gazvezetékek leszakaszoldsghoz sziikséges biztonsagi
gyorszarakat, tovabbd az {izemiranyitishoz szilkséges gézparaméterek (gazdsszetétel,
kénhidrogén-tartalom, nyomés ¢s hdmérséklet) és a talajhémérseklet mérését.

1.3. Segédiizemi rendszerek és kiszolgilé technolégidk
131 Kompresszoriizemi kendolaj-elldtds

A gazmotorok és a kompresszor forgattylis haz azonos min8ségli olajat igényelnek, a
kompresszor hengerekhez viszont eltérd min8ségli olaj szilkséges. A kendbolaj-ellatds
berendezései a kétféle olaj fogadisdra (tartalykocsis beszallitas), tiroldsara, a gépekhez vald
tovabbitdsdra, karbantartaskor lefejtett kendolaj 4tmeneti tarolasara, valamint a faradt olaj
gyljtésére és kiaddsdra szolgdlnak. A hengerolaj tartily (V=0,5m’ ) a kompresszor
csarnokban, a t&bbi tartdly — motorolaj (V=13 m?), kompresszorolaj (V=3 m?), hasznaltolaj
(V=13 m®), karbantartési (V=13 m3“) —a Segédiizem I. helyiségben van telepitve.

A létesitményrész tartalmazza a kendolajok tartalykocsibél torténé lefejtéséhez, a tartalykocsi

toltéschez és a gépek olajutanpdtlasahoz (cseréjéhez) sziikséges szivattyakat is. Az épiiletben
fixen kiépitett olajlefejts talcat alakitottak ki, szlopba bekétistt kirment6vel.




1.3.2. Inditdlevegi-ellitds

A gdzmotorok indftdsa kozvetlen a munkahengerekbe vezeteit nagynyomast (17-30 bar)
levegdvel torténik. Az inditolevegd ellatis céljara négy olaj befecskendezéses
csavarkompresszor szolgal, melyek sajat vezérloberendezéssel rendelkeznek. Az inditélevegd
tarolaséra a légkompresszorok kizelében 1 db 3 m°-es tartaly, a gdzmotorok mellett pedig 1-1
db 1 m>-es puffertartalyt épitettek be. '

1.3.3. Mifszerlevegi-ellito egység

Az SZBT-1 pneumatikus miiszereinek, biztonsagi elzaro szerelvényeinek, a kompresszorok
szivoszelep kitamasztoinak, a villamos fémotorok tilnyomésos szellfztetd berendezéseinek,
valamint a nitrogén generatornak az el6irt mindségii levegdvel torténd ellatasdhoz négy
olajbefecskendezéses csavarkompresszort (3 lizemi+l tartalék) és két rovideiklusi
adszorpeiés (1 tizemi+1 tartalék) levegbszaritt alakitottak ki.

A miiszerlevegd tdrolasdra harom szabadtéren elhelyezett 10 m’-es légtartaly szolgal, minden
g4zkompresszomak a kompresszorépiiletben talalhato sajat puffertartalya (V= 7x500 1) van,
tovabba a segédiizem II. épiiletben is van 1 db 1 m>-es miszerlevegd tartaly.

A rendszer Kkapacitdsa 250 Nm’/h, az adszorpcios szaritok harmatpontfliggd
ciklusvezérléstick. A berendezés 6nalld vezérlgpanellel van ellatva.

1.3.4. Inertizdlas

A gézkompresszorok megbontas utini inertizaldsara €s a tartésan nem fizemeld fofolyamati
berendezések oxigénmentesitésére szolgdlé nitrogénes 4toblités, illetve feltsltés nifrogén
igényének kielégitésére nitrogéngenerdtor ¢s tartalyt épitettek be. A nitrogén generdtor tipja
. az elékészitett milszerlevegd, kapacitasa 40 Nm3/h, 6 bar nyomasi 1% O, tartalmt Na.

Az égethetd gazt tartalmazd rendszerek nitrogénes atoblitése, illetve feltditése toml6kdn at
végezhetd, nyomasmentesités utan. Nitrogén tarolasra 10 m? -es tartaly all rendelkezésre.

1.3.5. Technoldgiai hoelldtds

A gazmotorok iizemsziineti héntartdsa, iizembehelyezésiiket megel6zd elémelegitése, a

beszivott égési levegh temperdlisa, az iizemanyaggdz expanzié elotti melegitése, -
kitermeléskor a gazhiiték csokotegeinek elomelegitése, a hideg kondenzatum és a lefivatott

gazok expanzi6 elétti eldmelegitése és a hiitégépolaj kimelegitcse céljara 2 db 0,5 MW-o0s és

1 db 1,5 MW-os melegvizes kazan épitettek be. Minden kazan sajat primerkdori szivattyuval

rendelkezik, de viz-viz hocserélsjilk kozds, igy egymas tartalékdul hasznalhatok. A

hdellatashoz 2 szekunder kor tartozik, egy a gazmotorokhoz, egy pedig az iizemanyaggéz

cllatashoz €s a gazelokészitokhoz (beleértve a gazhiitést és hiitbgépolaj kimelegit6t). A harom

kazén sajat vezérlGberendezéssel ellatott.

1.3.6. Szloprendszer
Az SZBT-1-en négyféle folyadékgylijtésre van lehetbség.

— Uzemi szlop, kiséréviz, emulzid, és szénhidrogén kondenzitum gyUjtése. A szloptartaly
25 m’-es kettésfala, foldalatti tartaly, meriildszivattytival, mely szakaszosan a fogytjtoi
szloprendszerbe szallitja az Gsszegyljtott folyadékokat. Ehhez a rendszerhez kapcsolodik
a gazeldkészitd egységek belépd szeparatoranak vizletiritd rendszere is. A tartaly légzdvel
ellatott, tizemszertien atmoszférikus nyomasi.




— Moséfolyadék szlop a veszélyes felszini hulladékfolyadék gylijtésére szolgal. Ez a
szloptartaly 7 m’-es kett6sfalu, foldalatti edény, meriilészivattyuval, mely a tartalykocsi
toltésére alkalmas. Ehhez a rendszerhez kapcsolodnak az olajtartalyok fenekleurltm €s az
olajos mosovizgyljtok.

~ Propan szlop a hiitékér edényeinek mélyponti leiiritésekor keletkezd, tulnyoméan
hiitégépolaj tartalmi folyadék. Kimelegités utin a propanmentesitett olaj a moséfolyadék
szlopba keriil, a propang6z pedig féklyara van kétve.

— A kazénfizemi szlop egy 10 m® —es szivargasmentes, zart, betonakna, melybe kazaniizemi
letiritések: primer és szekunder kori folyadék, hocserélék és egyéb fiitékori elemek
letiritései (glikolos viz) keriilnek. Elszallitasa tartalykocsival valosul meg.

1.3.7. Metanol adagolds

Az elOkészitetlen f0ldgdzt forgalmazé berendezések (gdzhiitdk, gazelokészitdk) és
csovezetékek (faklya valamint a nyers kondenzatumok cs6vezetékei) hidratképzédés elleni
védelmére metanol -adagol6 rendszer létesiilt. Inhibitélasra 6 db egyfejes metanol szivattyut és
1 db 50 m’-es metanoltartalyt (tdlcan) épitettek be. A 6 db szivattyu koziil 5 db egy-egy
gazeldkészitd sorhoz (gazhiitdket is ide értve) kapesolddik a hatodik pedig a kozds vezetékek
(faklya és kondenzatum) metanolozésara szolgal.

1.3.8. Fiitogdzellitds

A melegvizes kazanok, glikol regenerdlok és az épiiletfiités gazellatisa az Algy6 Gazizembo!
vételezett 16 bar nyomadsu szagositott foldgazzal torténik.

A fogyasziok 6 bar nyomasu flitdgzt kapnak, a nyomascsdkkentéket a kezelési csomdponton
elhelyezett biztonsagi folyadéklevalaszté utan épitették be.

A térben €s iddben eltérd és széles hatdrok kdzott valtozo fiitdgaz igények miatt a kazdnok és
a glikolregeneraldk kiilon nyomascstkkentével vannak ellatva.

A 6 bar -os fiitégaz nyomadsat a glikolregeneraloknal soronként egy-egy reduktor csdkkenti a
felhaszndlasi nyomasra, a gizkazdnoknak pedig kdz8s nyomdscsokkentdje van. Ez utdbbi
tartalmazza a fogyasztasmérot is.

Az Algyd Gaziizemtd]l vételezett fiitdgdz mennyiségének mérésére 2 db OMH hiteles
mérdberendezést helyeztek el.

1.3.9. Uzemanyaggdz-ellitds

A gazmotorok 8 bar(g) nyomasu 5-50 °C hémérsékletis foldgazzal iizemelnek, melyet a
szivovezet€kbol vett besajtolandd tdvvezetéki gazbdl erre a célra beépitett filtdgaz el6készitd
egység allit eld. Az eldkészitd egység sajat vezéribberendezéssel ellatott, és rendelkezik OMH
hiteles mérével.

1.3.10. Karbantartdsi hitGfolyadék tartélyok

A besajtold kompresszor tizem gazmotorjai és kompresszorai eltérd mindségit hiitéfolyadékot
(20-40 % glikol tartalmi vizes oldat) igényelnek. Az egyes hiit6folyadék-korsk feltoltéséhez,
illetve a hitdfolyadékok karbantartds idejére torténé dtmeneti tarolasahoz a gdzmotorokhoz 2
db, a kompresszorokhoz 3 db sikfalii tartdlyt telepitettek. A tartalyok térfogata 4 m’, a
toltéshez és lefejtéshez szivattyval felszereltek. Ezek a tartalyok az egyes hiito
folyadékkorok tagulési tartdlyainak tdlfolydin tdvozd folyadekot is felfog]ak A foldfeletti
tartalyok a Segédiizem I. helyiségben vannak elhelyezve.



1.3.11. Glikoltartalyok

A glikolregenerdlok elsd feltoliéséhez és az tizem kdzbeni glikolpotlashoz 20 m’-es
glikoltartalyt (foldfeletti, talcan, fekvOhengeres) telepitetiek két szivattyuval, melyek kdziil az
egyik a tartalykocsis lefejtéshez, a masik a regeneraldk toltéschez hasznalhato. A regeneralok
els® feltoltése a kiforrald edény erre a célra kialakitott csonkjan, tomlén at, a potlas az alsé
glikoltartalyba fix bekstésen 4t torténik. A glikolregeneraldk karbantartas elotti illetve a
mindségileg mar nem megfeleld glikol leiiritése 10 m® —es duplafal foldalatti tartalyba
toriénik. A tartdlyra meriildszivatty(l van beépitve, mellyel a glikol mindségétd] fiiggden vagy
visszaadhat6 a regeneraloba vagy tartalykocsiba atfejtheto.

1.3.12. Propdn téltés

Hitokodzeg pdtlasara 6m?>-es propéantartaly és szivattyut alakitottak ki. ,

A négy hiitékor dsszes tdltetmennyisége 21,7 t, azaz kb. 45 m’. Feltoitésre, utantoltésre
minden fejtartalyhoz fix csévezetéki kapesolat létesiilt, gyiijtotartaly feltdltcsére szintén. A 6
m°-es tartily, ha éppen lires, elegendd egy fejtartaly toltetének befogadasara. A fejtartaly a -

 t5lt6vezetékén is leiirithetd, ha a GPS visszacsapo szelepet eltavolitjak a vezetékbbl. Az els6

feltsltéskor a 6 m*-es propéantartaly pufferként hasznalhaté akkor, ha a tartalykocsi sajat
szivattytjaval végzi a lefejtést és egyidejiileg a telepitett szivattyt is tizemel. A propantdltetek
vészleiiritése szakaszonként Iehetséges.

1.3.13. Lefuvaio rendszer

A létesitmény kiszakaszolhaté nyomdstartd berendezéseinek nyomésmentesitésére az alabbi
lehettségek allnak rendelkezésre: _

— Szindékolt, programozhatd  lefivatds céljara az  egyes berendezések
nyomésfokozatdhoz illeszkedden 63, 100, 120 és 210 bar-os lefuvatd fejesdvek
létesiiltek, melyekre kézi elzard szerelvényekkel kapcsolédnak az azonos
nyomésfokozatli berendezések. Mind a négy lefivaté fejes6 1-1 szabalyozoszelepen at
kapcsolddik a Gaziizemi 18-bar-os illetve 4 bar-os lefivatd vezetékhez, melyeken at a
lefivatott gézok nagy része a Gaziizemi IL illetve III. fokozati kompresszorokkal
bekeriil a Géziizem technolégiai rendszerébe. A lefuvatott gdzok hasznositisanak
feliétele a befogadd rendszer szabad kapacitisdhoz illeszkedd szabalyozott

nyomasmentesités.

A teljes nyomdsmentesités négy lépésben tori€nhet:
1. 18 bar-os lefivatd vezetékre kb.25 bar-ig
2. 4 bar-os lefivatd vezetekre kb 4-5 bar-ig
3. faklyara kb.0, 5 bar-ig
4. késziilékek szelepein és a kompresszorok helyi lefuvatdin a szabadba

A szabalyozd szelepek a kezelési csoméponton vannak clbelyezve, ahol a lefuvatott gazok
térfogatarama is mérheté mind a 4 bar-os, mind a 18 bar-os lefuvatd vezetéken.

A befogadé rendszer maximdlis kapacitdsa 18 bar-on 20.000 Nm®/h, 4 bar-on 7000 Nm*/h.
Szandékolt kézi lefuvatas csak kiszakaszolt berendezéseknél alkalmazhato.

Havéria esetén az éppen nyomas alatt 4116 berendezéseket kiszakaszoljak, majd ezt kévetden
lehet a vészlefivatast elére programozottan megkezdeni az Algyé Gaziizemi faklyakra (2 x
100000 Nm°®/h névleges kapacits), azok szabad kapacitisdhoz illeszkedd térfogatarammal.



A havaria jellegli lefavatas programtervek kidolgozasakor az MSZ EN ISO 23251 (2008.
febr.) szabvanyt vették figyelembe.

Az egész étesitmény egyidejli vészlefiivatdsa nem sziikséges, de a tobb tiizszakaszbol 4llo
lizem egy-cgy tlizszakaszdnak nyomdsmentesitésére lehetdség van.

Az Algyé Gaziizem féklyai rendelkezésre dllnak az SZBT-1 fel6li lefivatasi kapacitisok és
esetek szamara. _ '
Az 1) SZBT-1 Kompresszor és gazel6készitd izemben nem 1étesiil faklvya.

1.3.14. Villamosenergia-elldtis

Az MMBF Zrt. Szbreg-1 Biztonségi Foldgaztarolé SZBT-1 Kompresszor és gazeldkészits
lizem sziikséges villamosenergia-ellatasat kettds betaplalassal, a MOL Nyrt. KTD AGE Algy6 -
120/6/20 kV-os aldllomasbol, 4 6,3 kV-os kapcsold térben kiépitett 11. és 17. sz. cellikbol _
biztositjdk. A K6 dllomas betaplélasa a 120/6/20 kV-os aldllomas eloszté berendezésének
bbvitése soran kijeldlt cellaibol foldkabelen keresztiil torténik. _
Aramszinet esetén dinamikus sziinetmentes berendezés biztositja a  sziikséges
villamosenergiat. Az UPS berendezés a kritikus fogyasztokat a halozattdl elvalasztja, a rovid
idejli (max 10-15 s) halézat kimaradasokat a lendkerekes energiatarolo segitségével, a
hosszabb idejli hélézat kimaradasokat pedig a dizelmotor segitségevel szlinetmentesen
athidalja, és a fogyasztok felé mindségi aramellatist valosit meg. A 6 m -es dizel lizemanyag
tartaly duplafalu, és zart konténerben elhelyezett.
A térvilagitas harom f8 csoportra tagozodik:

— 30 m-es reficktor oszlopokra szerelt 1000 W-os halogén reflektoros vilagitas

— 10 m-es betonoszlopokra szerelt 250 W-os natriumldmpas fényforrasi utvilagitds.

— technoldgiai terliletek, szinek munkahelyi megvilagitasara szolgalé robbandsbiztos

vitagitasok.

1.3.15. Tiiziviz rendszer

Tz esetén az automatika a fechnoldgiai vezetékekbdl az éghetd anyag utanpdtlasat
megakadalyozza. Tlizveszélyes folyadék tarolasa, illetve eléforduldsa a tankautd lefejtékon, a
hidegszeparaciés technoldgiai téren, a metanol adagolé 4lloméson, valamint a
glikolregenerald téren és a kendolaj ellaté egységben torténik, Cseppfolydsitott propangdz a
tankauté lefejtén, a propénos hiitékorben és a hidegszeparacids technoldgiaban fordul el8.

Az SZBT-1 Kompresszor és gazeldkészitd tizem oltdviz igénye dsszesen 5700 I/pere, melyet
2 Ora idStartamig kell biztositani. Ez a vizmennyiség az Algy6i lizem meglévd oltdviz
halozatanak, az ,U” 0t mentén fektetett CS-11 (DN 300) és CS-14 (DN250) jelil
- csdszakaszairdl, illetve az azokon elhelyezett tlizesapokrél biztosithato.

1.3.16. E’piiletek, kiszolgdlo létesﬁ‘mények, utburkolatok

Az SZBT-1 Kompresszor és gazel6készitd tizem teriiletén a beruhazas részeként

~ lzemfenntarto épiilet,
- segédiizemi II. épiilet (miiszerlevegd, kazan, raktar),
— {trafo, villamos és PLC épiilet,

~ — kompresszor csarnok,
— segédiizemi I. épiilet (kendolaj ellat6, 24 VDC),
— propan kompresszorhaz,
—  szivattylszin és





































































































































