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A MMBF Foldgaztarolé Zrt. (1117 Budapest, Budafoki at 79.) részére a benytjtott egységes
kornyezethasznalati engedélyezési tervdokumentacio alapjan inditott eljarasban
egységes kornyezethaszndlati -engedélyt
‘adok a Szdreg-1, biztonségi foldgaztarolé SZBT-3 gyiijtd és eloszté kizpont Szeged-Tipé
02088/174. hrsz. telephelyen a 315/2005. (XTI 25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete 13.2

ponja szerinti ,foldgazkitermelés éves dtlagban 500 ezer m° /map-t6]”  tevékenység
folytatisihoz. :

AZ ENGEDELYEZETT TEVEKENYSEG

—  Megnevezése: ' Foldgazkitermelés éves 4tlagban 500 ezer m> /map-tél
— Folytatasanak helye: - SZBT-3 gylijtd és eloszto k&zpont '
' ' _ Szeged-Tapé 02088/174 hrsz.
— Engedélyes neve: MMBF Faldgaztarold Zrt., rovid név: MMBF Zrt.
- — Engedélyes cime: - 1117 Budapest Budafoki ut 79.
— A cég (engedélyes) KUJ szdma: 102083891 .
- IPPCKTJ: - - 101898961

— A gaztarolé mobil gazkapacitasa: 1200 milli6 m’ stratégiai; 700 milli6 m’ kereskedelmi
— A fildgaz kitermelés kapacitasa: 20 millié m3/nap stratégiai; 5 millié m? /map

R S kereskedelmi '

~ - SZBT-3 csiicskapacitdsa: 11,5 millié m*/nap

A létesitmény egységes orszagos vetiileti rendszer szerinti EOV koordinatai:
' ' EOV X (m): = 105005

EOV Y (m): = 740995

‘Kozpont: 6721 Szeged, Felsd Tisza-part 17. Postacim: 6701 Szeged, Pf.: 1048 Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068
Kirendeliség: 6500 Baja, Bajesy-Zs. u. 10., Postacim: 6501 Baja, Pf.: 113 Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
Ogyfélfopadas Kozpont: H - Sze 9.00-11.30 és 12.30-15.00 kozott, P 9.00-12,00; Kirendeltség: H - P 9.00-12.00
Ty -E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Internet: hitp://atiktvf.zoldhatosag. hu
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A TELEP FELADATA, FO TEVEKENYSEGE

A Szbreg-1 Biztonsagi Foldgaztarold megvalésitasanak célja a lakossagi és iparl
foldgazfogyasztok folyamatos, biztonsagos, megfelelé mindségi foldgazzal valo elldtésanak
biztositasa a foldgazellatasi forrasok barmilyen problémaja és szélsBséges, hosszantarto téli
idbjaras esetén is. ‘
A fovallalkozasi tendert a MOL Nyrt. nyerte meg &s a két fél kozott megkotott fovallalkozoi
szerzbdés szerint a MOL Nyrt. végzi a biztonsagi foldalatti gaztarold létesitésével dsszefliggd
Engineering €s Ugyviteli feladatokat, illetve a komplex létesitménynek izembe helyezését,
megvaldsitasat a palydzatban szerepld Algyo-Szoreg-1 mezdben. A mezd és a megépitendd
taroloi létesitmények az MSZKSZ Biztonsagi Foldgaztarold Zrt. (4j nevén MMBF
Foldgaztarold Zrt.) tulajdonat képezik. _

A foldgazellatas folyamatos biztositasa érdekében a Szbreg-1 gézsapkés kéolajtelepben
foldalatti gaztarolét alakitanak ki. A mez&bdl olajtermelés, valamint az utébbi években mar
sapkagdz termelés is tortént. A telepbdl a kéolajtermelés jelenleg is folyamatban van,
ugyanakkor a gazsapka tovéabbi termeltetése befejez6dott. i

A MOL Nyrt. TASZ Beruhizas a ‘Széreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gaztarolé felszini
létesitményei kivitelezési €s engedélyezési terveinek elkészitésével az OLAJTERV Zrt-t
bizta meg. A stratégiai foldalatti gaztarolohoz kapcsoldddan az orszagos gazszallitd rendszer -
fejlesztése egy masik projekt keretében valosul meg.

AZ UZEM TEVEKENYSEGENEK, TECHNOLOGIAJANAK ISMERTETESE
1. A tevékenység, termelési kapacitds, kapcsolod6 létesitmények
L1. A foldalatti gaztarolds

A Szdreg-1 Biztonsigi Foldalatti Gaztarolot gazsapkas olajtelepbdl alakitjak ki. Az
clsésorban stratégiai jellegli tarolas mellett a tarolét részlegesen kereskedelmi tarolas céljabdl
is tervezik {izemeltetni. ' '

A gaztarolé részei:
— Foldalatti tarold
—  Kutak és kitkorzetek
—  Kutbekstd és gerinevezetékek
—  Kihelyezett gytjtd és eloszto kozpontok -
— Féidalatti gaztérol6 kdzponti gazeldkésziid és kompresszor izeme

A foldalatti gaztarolas technologiaja két ciklusbol all.
A betarolasi ciklus:

A foldalatti gaztarolot besajtol6 kutakon keresztil toltik fel, melyhez a tavvezetéken érkez0
foldgaz nyomasat kompresszorok segitségével novelik meg.

A kitermelési ciklus:
- A geoldgiai tarolobol a nyers foldgaz kitarolasat sajat nyoméson, a kitermeld kutakon -
keresztiil véezik el és elokészitik a tavvezetéki feladashoz szitkséges mindségire.

A Szbreg-1 Biztonsagi Foldalatti Géztarolé kozponti létesitményei a jelenleg meglévd Algydi
Géziizem mellett létesiilek. Az jonnan létesitends SZBT-1 kompresszor- ¢€s gazelokészité
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Uzem, €s a kihelyezett gylijtd és elosztd kdzpontok kozéti besajtolé és - kitermeld
gerincvezetékek épiilnek. _ o :

A Szbreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gaztarold tavvezetéki gazzal torténd feltolidséhez a gazt a
gazbesajtolé gerincvezetéken vezetik az SZBT-2, -3, -4 gyiijté és eloszté kézpontokhoz. Itt
- torténik a besajtolandd gaz kutankénti eloszidsa.

Kitermelési ciklus sordn a termelé kutak gazat a gylijtd és elosztd kozpontokon gylijtik €s
szeparaljak. - ) ' o :
A szeparalt gzt az \jj gazgerincvezetéken az SZBT-1 Gézelokészitd Uzembe szallitjak.

A szeparitorokbél elvezetett fluidumnak a feldolgozasa a jelenleg meglévé Gaziizem
technoldgiai rendszerében torténik. '

1.2. A gyiijté és eloszté kézpont technolégidjanak ismertetése

1.2.1. A gdztirols feltiltése

Betarolasi ciklusban, a gytijté-elosztéd kozpontokban torténik meg a besajtolandé  gaz
szétosztasa a kutak felé, azokon 4t a telepbe. . _

A géztaroldba torténd betaroldsi kapacitas meghatarozasanal 150 napos besajtoldsi ciklusidét
vettek figyelembe, amely alatt az 1,9 x 10° Nm> mobil gazkészlet betarolhatd, ill.
visszapétolhato. Ebbél 12,7 x 10° Nm®/d besajtol4si iitem adédik. : ,
A tavvezetéki gzt az SZBT-1 Kompresszor Uzembe beépitendé kétfokozatd gépekkel
kompriméljék 45-55 bar(a) szivéoldali nyomasrél 120-182 bar(a) értékre.

Az SZBT-1-t61 210 bar nyoméasfokozati gazbesajtolod gerincvezeték létesiil az SZBT-3 gyijtod
és closztd kdzpont irdnyaba. : : -

A tisztithaté besajtolé gerincvezetékek a gyljtd €s elosztd kozpont keritésvonaldn beliil jona
felszinre. A szakaszold szerelvények utdni vezetékagbol agaznak le a koaleszcer sziirs- -
szepardtoron keresztil a gyiijt6 és eloszté kézpontok befutdsoraihoz kiépitendé gazbesajtold
fejesovek. - : - .

A betarolasi ciklusban miiksds, S-05-3 jeld allohengeres, 210 bar tervezési és engedélyezési
nyomasd koaleszcer sziirS-szeparitor késziildk a komprimélt gazbél az SZBT-1
kompresszoraibél szarmaz6 olajat levalasztja, valamint a csdvezeték falarsl levald szilard
szemcséket (reve) kisziiri a foldalaiti gaztarold rétegbe torténd besajtolast megelézben.

A késziilékben az lizemi nyom4s 115-185 bar, izemi hémérséklet 5-40 °C.

A késziilék bonthatésagat és ezaltal a becpitett sziiré clemek cseréjét vagy tisztithatosdgat a
leszerelhet6 fedél biztositja.

A koaleszcer sziir§-szepardtorban automatikusan levalasztott olaj leiiritése a kompresszorolaj
gyijté késziilékbe torténik. '

A mintegy 315 1 trtartalmii, @ 500 mm-es, 25 bar tervezés; nyomést fekv6hengeres késziilék
gazelvezetd 4gat szerelvény beépitése nélkiil kotik be a gytd és eloszté kdzpont lefivatd
rendszerébe. A lefirftés graviticiésan, flexibilis csatlakozdssal a késziilék ali helyezendd
~ hordoba torténik. : _

Az S7BT-3 befutésori fejeséveihez 18 db Uj fardst kit Gjonnan épitendd kiitvezetékét kotik
be. Az 1 db meglévé kutat a meglévé SZG-3 gylijtéallomas befutésorarsl atkotik, hiszen
vezetéke nem csatlakozik a besajtold fejesére. Ez a kit csak termeld kat lesz, szemben a 18
db 1ij besajtolé/termeld kittal. ' - - :

A kivitelezési tervek szerint az SZBT-3 befutdsori fejessvénél 1 db tovabbi tartalékhelyet

- alakitottak ki.

A 18 db j kiitvezeték egységesen DN150 méretil, PN210-es, a veliik parhuzamosan tervezett
metanol vezetékek pedig DN25 méretiiek és PN210 nyomasfokozatdak.
A meglévé (A-626H) kit vezetéke DN10Q PN160-as. Ez vonatkozik az atforgatasnal
létesitendd j mezbbeni (nyomvonalas) szakaszra is. Biztonsagtechnikai megfontolasbol
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 epnek a meglévé kitnak a gyiijté és elosztd kozponton beliili, befutdsori kutvezetéke €s
metanol vezetéke 210 bar tervezési nyomasu.

1.2.2. Foldgdz kitermelés

Kitermelési~ ciklus sordn a termel kutak gazat a gyijtéallomasokon szepardljak. A
levalasztott CH-folyadék és kisérbviz a meglévé MOL Nyrt. rendszerbe, a gaz pedig az 1,
mezén beliili kitarolé gerincvezetcken 2 kozponti ghzeldkeszitd technologiara kerdl. A
kutakhoz kitermelés kezdetén a hidratképzddés elkertilésehez sziikséges metanol adagolésa is
innen torténik. .

A Szére;-l stratégiai gaztarolonal a stratégiai mobil gazkészlethez rendelten 45 napon at 20 x
10¢ Nm®/d, a kereskedelmihez rendelten tovabbi 5 x 10° Nm>/d kitermeld csucskapacitast
hoznak létre. ' .

A stratégiai 20 x 108 Nm3 /d csﬁcskapacitést az lizeminditast kovetd 24 oran beliil elérik.

Téli hideg inditasnal a kereskedelmi kitermelés 2 x 106 Nm®/d-os iiteme mellett kialakuld
sllandésult hoallapot hatdsa figyelembevehetd. -

Alacsony hdmérsékleti kitermelés esetén . a szénhidrogén-hidratok keletkezését, illetve
jégképzodést megakadalyozo miveletekre van szilkség, mint a befutosori gazmelegiiecs,
illetve kutkorzeti és/vagy befutosori metanol adagolas. ,
‘Gazmelegités céljabol a befutésori kitvezetékekbe, a biztonsagi foelzard szerelvények és a
befutdsori  fejesérendszer  kozotti vezetékszakaszokba  (a hozamszabalyozok  €l€)
gazmelegiiket épitenck be. Fiitokozeg a kazankonténer 1 és 2 MW hételjesitményd
_ melegvizes kazanjainak szekunder Agaban keringetett maximum 90 °C-os. homérsékleti
kilépdoldali ~ fagyallo folyadék. A  gazaram hémérsékletének  szabdlyozdsa a
hozamszabalyoz6tol elvezetett gaz hémérsékletérdl (mint elbre beallitandé alapjelrdi)
t5rténik, a = gazmelegitébe bevezetett fit6kdzeg mennyiségének szabalyozasaval
(szabalyozbszelepen keresztiil). ) '

A bekotott kutak maximum 500 eNm®/d kéithozamahoz tartoz0 allandosult katfejhomérséklet
kb. 67 °C, a nagy hozami vizszintes kutak maximum 900 eNm>/d kithozamahoz tartozo
sllandésult kutfej-homérséklet pedig 76 °C.

A kitaramnak a kutak beiizemelésétdl, beinditasatol torténd felmelegedése fiigg a kutvezeték
hosszatél és a tényleges kithozamtol is. Ez utobbi mennyiségi értéket egyedi kutanként a
- szAmitogépes tizemiranyitd rendszeren (DCS) a hozamszabalyoz&hoz tartozoan allitjak be.

A stratégiai 20 X 10° Nm?/d csticskapacitisnak az lizeminditdst kovetd 24 oOran beliili
eléréséhez a bekdtendd kutakat 4-6 darabos kiitcsoportonként - a kazanok felfiitését kivetden
3.6 6ras ciklusokban - lehet termelésbe allitani. A gyiijtd kézponthoz kozeli, nagyobb hozaml
kutak beiizemeltetésével kezdett stratégiai Kitermelés esetén rovidebb id6 elteliével lehet
ujabb kutakat sorrendben egymas utdn beinditani.

A gazmelegitoknél a szabalyozandé hémérséklet tartomany 0-40 °C kozoitl (beavatkozast
 tartomany) alapjelet a kitermelés el6tt a kezeld allitja be. _

A kutvezetékekben kétiranyh mérésre €s szabalyozésra alkalmas ultrahangos aramlasméroket
&s hozamszabalyozokat épitettek. A kutak szabalyozasat besajtolaskor ¢és kitermeléskor is a
szamitogépes lizemiranyito rendszer (DCS) vezérli.

Kutinditasnal, illetve azt megel6zien a metanol adagolas a kutkorzetekben torténik, azt
Kk&vetden a befutdsori gazvezetékeknel.

A hozamszabalyozok utdni kutvezetékek a mérd és kozos (DN200 és DN500 méretil) termeld
fejesovekre, valamint a helyi lefavaté fejesdvere (DN150) csatlakoznak. _

A kézos fejeséhdz csatlakozd Kitvezetéki szakaszba motorikus helyi €s tavmik6dtetési
elzard szerelvényt terveztek, a mérd fejeshoz csatlakozo kutvezetéki szakaszba pedig csak
kézi elzarot. Mind a kétféle szerelvény nyitott és zart allapotanak tavjelzese megvalosul az
iranyitastechnikai kiviteli tervek szerint. '




A befutosori mérd és kozos termeld fejesdvek 210 bar tervezési és engedélyezési nyomastiak
a szeparatortéri mérd és kozos szeparatorok giz belépd vezetékeinek elzard szerelvényeivel
bezardlag. _

A termeld fejesovekbe a helyi nyomés és hémérsékletmérékon kiviil nyomds ¢s hémérséklet
tavadd miszereket terveztek. .. . '

A 210 bar-os befutdsori vezetékrendszer utan a szeparatortéri technol6giai rendszer, valamint
a kitermeld gerincvezeték rendszer 100 bar tervezési és engedélyezési nyomasi.

- A 100 bar-os kitermelé rendszer tilnyomas elleni védelme c€ljabdl a befutésori mérd &s
termeld fejesdvekbe SIL-3 (Safety Integrity Level = biztonsagi teljességi szint) bizonylattal
‘ellatott nyomasvédelmi tendszert alakitanak ki. Ezeknek a segédenergia nélkiili, rugs-
visszatéritéses ESD (Emergency Shut Down = vészleallité) szerelvényeknek a nyitott illetve
zart helyzetét a miiszeres kiviteli tervek szerint tavjeleztetik. Ezzel egyidejiileg zarnak a
befutdsori foelzars szerelvények is. -

A biztonsag fokozdsa érdekében az elébb ismertetett védelemhez feddvédelmeket tarsitottak.

Szeparalds. gazkiadis

Az SZBT-3 gylijt6 és elosztd kizpont szeparatorterén 2 db kézds és 1 db mérd szeparator
kertil beépitésre. A szeparatorok haromfazisg, kéttestes késztilékek.

Szepardlasi nyomds 65-90 bar, _

A kbz0s szeparatorok cgymassal parhuzamosan kapcsoltak, a befitésori kozos fejesérol
agaznak le. ' :

A felsd szeparatortestben valik le a gazbol a folyadék, mely az alsé késziiléktestben valik szét
CH-kondenzatumra és szénhidrogén kisérévizre. A felsé késziiléktestbd] a gaz {itkdzolemezes
cseppfogdbetéten dramliik keresztiil. e . S o
A szepardtortéri gazfejeséd fokozatosan ndvekve méretekkel épiil ki az SZBT-3 gerincvezetéki
kezelSterére, és csatlakozik az SZBT-4 fel] kiépitendé DN450-es nyersgiz gerincvezeték
fogaddépontja utdni felbévitett DN600-as vezetékszakaszhoz. o

Az SZBT-2 gyiijté és eloszto kdzpont felé tervezett nyersgaz gerincvezeték DN600 méretii
PN100-as. A géz gerincvezetékbe a metanol adagoldst az SZBT-3 szepardtortéri gazelvezet®
fejesovénél végzik. ' _
A haromfazisi szeparatorok alsé, & 800-as késziiléktestébSl a CH-kondenzétum és a
szénhidrogén kiséréviz clvezetése szlirbkon, mennyiségmérékon és szabilyozd szelepeken
keresztiil torténik. Ezek az elemek kiszakaszolhatoak, tovabba keriilbagi elzardval és kézi
szabalyozdval is ellatottak. - _

A szintelen kondenzatumot a szomszédos SZG-3 gazgyijté- allomas G-T jeltt tartalék
gerincvezetékén szallitjak az Algysi Gaziizembe, ahol tovébbi nyomasejtés trténik.
Szénhidrogén kiséréviz elvezetése az algy6i olaj gerincvezeték rendszeren &t az Algy6i
Fogytijtore toriénik. A szénhidrogén kiséréviz elvezetd fejeshoz csatlakoznak a szeparatorok
- kondenzatum -elvezetd agai is arra az csetre, ha a szeparilt kondenzatum elolajozodik
~ (elszinezédik). Szines kondenzatumnak a szénhidrogén kiséréviz fejcsére vald atkotésébe az
eltérd nyomasviszonyok miatt kézi szabalyozé szelep keriilt beépitésre minden szeparatornal.
A 100 bar-os szeparatorok biztonségi szelepei csak kiszakaszoldskor, a bezart térfogat
esetleges tulmelegedésébdl adddo tulnyomds levezetését szolgaljak. Nyitonyomasuk 100 bar.
A biztonsdgi szelepekkel Ppéathuzamosan a szeparatorok nyomasmentesité dgai is bekdtnek a
- lefivatd rendszerbe. '

_ 1.3, Besajtold és/vagy termelé kutak és monitoring kutak

Az SZBT-3 gylijté és eloszté kézponti befutdsori fejesérendszerre csatlakozé kutak adatai:




Kat Jele | EOV X (m) | EOVY (@) | Funkcié ”Ma"‘_‘;;j:j;'c‘;i;‘;"me“" |
SZGT-15 105 856 739 710 besajtolo/termeld <500 eNm’/nap
SZGT-16 105722 739 942 besajtold/termeld <500 eNm®/nap
SZGT-17 105 432 740 287 besajtold/termeld <500 eNm’/nap
SZGT—IS 105 1_59 740 543 besajtold/termeld <500 eNm’/nap
SZGT1-19 105 325 740 779 besajtold/termeld <500 eNm*/map
SZGT-20 105 682 740 832 besajtold/termeld <500 eNm*/nap
SZGT-21 105 587 740 528 besajtold/termeld <500 cNm’/nap
SZGT-22 | 105390 741 432 besajtold/termeld <SQQ eNm’/nap
SZGT-23 | 104 753 | 740 605 besajtolo/termeld <500 eNm*/nap
SZGT-24 -104 973 740 207 besajtold/termeld <500 eNm’/nap
SZGT-25 104 579 740 029 | besajtold/termeld <500 eNm*/nap
SZGT-26 104 485 740 419 besajtolé/termeld <500 eNm’/nap
SZGT-27 -1 05 085 739 996 besajtold/termeld <500 eNm’/nap
SZGT-H1 105 318 740 898 besajtold/termeld <900 eNm3{nap
SZGT-H2 104 819 740 674 ‘besajtold/termeld <900 eNm’/nap
SZGT-H3 104 615 740 514 besajtolé/termeld <900 eNm’/nap
SZGT-H4 104 242 740 369 besajtold/termeld <900 eNm®/nap
SZGT-H5 104 018 740 041 besajtold/termeld ’ <900 eNm’/nap
A-626H 105 062 741279 csak termeld <500 eNm’*/nap

Az SZBT-3 gylijtd és eloszi6é kozpont korzetébe esé megfigyeld kutak:

Kiit Jele

EOV X (m) | EOV Y (m)

A-576

104423 739841




A-865 105721 740928

- A termeld €s/ivagy besajtol6 kutak kitkorzetbdl a gyiijté és eloszté kdzpontra a kivetkez6
paraméterek kertilnek tovabbitasra GSM-GPRS adatitvitellel: '
- Béléscsékézi nyomds
-~ Légzd nyomas
~  Hoémérséklet
-~ Kutvezetéki nyomas
- - Csotorésbiztositoé nyitott-zart sllapota

A megfigyelé kutaknak a kitkorzetébsl az SZBT-3-ra a kovetkez$ paraméterek keriilnek
tovabbitasra GSM-GPRS adatatvitellel: _ .

- béléscsokdz PIRAH (nyomés mérés, riasztas)
- légzd - PIRAH ' _
.- kanalazd tolé PIR (nyomas mérés)

A fenticken kiviil az A-865 kiitnal tovabba
- talpi nyomas PIR
- talpi hémérséklet  TIR
1.4. Segédiizemi technolégidk és kiilsé kapcsolatok

1.4.1. Technolégiai céli héelldtis

A gyljté ¢s elosztd kozpont befutdsori gazmelegitdinek technolégiai céln héellatisara 1 db 1
MW, és 1.db 2 MW névleges hételjesitmény( melegvizes kazanegységet épitenck be.
A kazénegységek ©nallo automatikus égés és szabalyozdsvezérléssel, illetve primer- és
szekunderoldali keringet6 rendszerrel rendelkeznek. ' o '
A kazanok flit6gaz megtiplalisat az SZBT gytjtb-eloszté kozpontok besajtold rendszerérsl a
- koaleszcer ‘szeparatorok gazelvezeté agatdl (sziirt gaz) ledgazva biztositjdk, a fogyasztott
- mennyiséget mérik. : ) ' '
Kétkords fiitési rendszerben a primer (kazdn) és a szekunder (technoldgia feldl) kordk zartak.
A fitési rendszer mindkét korét glikol béazish fagyalls folyadékkal i6ltik fel, az egységek
esetleges téli elfagydsanak megakadalyozasara. N
A szekunder oldali beépitett keringetd szivattyik szdma Ssszesen 2 db (1 db iizemi + 1 db
tartalék) a két kazanegységhez egyiittesen. A szekunder oldali keringeté szivattyuk kozos
frekvencia-fordulatszdm szabalyzoval rendelkeznek, szabalyozasuk nyomaskiilénbség alapjan
torténik. , .
‘A kazanokhoz 1 db kozos lemezes hécseréldt épitenck be,
A primer ¢és a szekunder kori rendszerekhez zart taguldsi tartalyok - 1 db 800 I-es és 2 db 600
l-es - tartoznak. _ '
A gylijtd és eloszté kdzpont héellatd egységének lizemi tavfeltigyeletét, tzemallapot
jelzéseinek monitorozasat (iizemallapot, tizemzavar, hibajelzések, stb.) a kazdnegységek
kommunikacios rendszerén keresztiil, a gyiijtd és eloszté kozpontba kihelyezett DCS-R {izem-
feliigyeleti rendszer litja el. _ ' '
A kazanok 6ndllé vezérlési rendszere ¢és szabélyozasi automatikdja biztositja a kazdnok
egyedi és egyiittes hibamentes lizemét, a szekunderoldal héigényétdl fiiggd 6nalld ki- és
‘beléptetését. ' '
A kontcneren belil CH-koncentracio-érzékelst helyeznek el, amely esetleges filitbgaz
- szivargds esetén, az ARH 20 %-nal jelzést ad a kihelyezett DCS-R _tizem-feltigyeleti




rendszernek, az ARH 40 %-nal pedig automatikusan zarja a fiitbgaz biztonsagi
magnesszelepét. :

1.4.2. FiitGedz elokészitd egység

A gylijtd és eloszté kozpont 3 MW osszes névieges hdteljesitményil melegvizes kazan
egységeinek flitogaz ellatasdhoz 1 db komplett, szankéra szerelt kiviteli fitogaz elokészitd
egységet alakitanak ki. : _

A kazanok egyiities gazfogyasztasa maximum 350 Nm*/h mennyiségi, 34 MI/Nm® flitdértéki
szagositott flitbgaz, melynek nyomasa 200-250 mbar. :

A gazeldkészitd egység biztositja a tobblépcsis nyomdsszabélyozast, a szabalyozasi 1épcsdk
kozotti folyadéklevilasztast, valamint a szitkséges fitést. :

A fiitbgaz eldkészitd egység tervezésénél minimum két 1épesés nyomdsejtéssel szamolnak. A
nagy expanzié miatt a gazt fiiteni sziikséges, a gazmelegitéshez villamos tapenergia all
rendelkezésre. _

A nyomdsejtés utan a cseppfogdbol levalasztott folyadék automatikusan tiriil a gyt €s
-~ closztd kdzpont atmoszférikus izemi szloptartalydba. , '

A fiitégaz felhaszndlas miatt az eldkészitett gazt szagositani kell. A szagositd anyag adagoldsa
a mindenkori gazfelhasznalastol fiiggben mennyiségaranyos. A fiit6gaz elokészitd egység
szekunderoldalon, kazanhézi felhasznaldsra alkalmas mindségli gazt biztosit. A kiadott
flitbgaz mennyiségét az egységen beliil mérik.

1.4.3. Metanol tirold és adagolo rendszer

A kitermeléskor -katinditaskor, illetve kis kuthozamok ~ esetén a széphidrogén hidratok
keletkezésének megakadalyozdsara, metanol injektalasra van sziikség. A gazkutakhoz a
metanol adagolé vezeték, egyrészt a kutkorzeten beliil két adagoldsi ponthoz, masreszt a
gylijto ¢és elosztd kozpont befutésordnal a hozamkorlitozé szelep eldtt €s szelep utani
kitbekotd vezetékszakaszokhoz csatlakozik. A gézkutakon kivill a kitermeld gerincvezetéki
inditopontokhoz (ill. szeparatortéri gazfejesd indulo szakaszahoz) is adagolnak metanolt.

A metanol adagol6 rendszerhez tartozik az 50 m>-es metanol tartaly, tovabba a metanol lefejio
szivattytk, valamint ezek vezetékrendszere is. ‘

Az 50 mi-es @ 2500 mm-es metanol tartaly foldfeletti, védbtaleas, atmoszférikus tizem1,
légzOszeleppel elldtott, 2 bar tervezési és engedélyezési nyomasu, fekvthengeres tartaly.

A lefejtd szivattyuk csévezetéki kapcsolata lehetévé teszi a metanol lefejtését tankautobol az
50 m--es tartalyba, valamint indokolt esetben a tartdly visszafejtését a tankautoba. A
szivattylk keriilddgain a tankautd sajat szivattynjaval (ha van ilyen) szint¢n at lehet fejteni a
metanolt az 50 m’-es tartalyba. :

Az adagolé szivattyukhoz két parhuzamosan beépitendé mechanikai sziirén keresztil
tervezték a metanol vezetését.

A gytijté és closzié kdzponton minden adagolasi helyhez ©6nallé adagolofej tartozik, a
gerincvezetéki adagolashoz, pedig 6nallé szivattyu sziikséges.

A gyiijté és eloszté kdzpontban telepitendd adagolodllomasok kozos alapkeretre szerelt,
villamos hajtast hidraulikus membranszivattytikbol, adagoléfejenkent belsd és kiilsd
biztonsagi ¢s visszacsapo szeleppel, szivé- és nyomooldali kézi elzaro szerelvényekbol,
pulzaciés edényekbdl, kozos szivofejesbol, kézi €s motoros I6kethossz allitébol, valamint
helyi miszerekbdl felepitett komplett berendezésekbdl all, adagolofejenként - 6nalld
nyomovezetékkel. '



A gylijtd €s closzté kozpontban az adagolt metanol mennyiséget adagolasi helyenként a
gazmindség, nyomds, hémérséklet és gizaram ﬁlggvenyeben a kozpont1 iizemiranyité (DCS)
rendszer hatirozza meg és Vezerh : : :

Az adagolandd metanol mennviségek:
SZBT-3 gyiijtd és eloszt6 kdzpontban:

— gézkutakhoz 14 fej, egyenként: 80 l'h
5 fej, egyenként: _ 130l/h
— bévitési lehetGség 1 fej - 130Vh
— gerincvezetékhez 6nalld 1 fejes szivattya: 130 1/h -
Géazkutakhoz ‘

- 2db adagoloszwattyu (5.5 kW)
- 1db adagoldszivatty (11 kW)
— 1db adagoloszivattyu (11 kW),
Gerincvezetékhez _
— 1 db adagoloszivattyd (1,5 kW) -

1.4.4. Leﬁivatd és szlop rendszer

A gviijté &s elosztd kozpont befutdsori besajtold és kltermelo fe]CSOVCIVCI parhuzamosan
DN150 méretli lefuvaté fejesd létesiil. A lefuvatd fejesé 5 mi-es cseppfogon keresztiil
csatlakozik a DN200-as, 22 m magas lefavaté allvanycséhéz.

A gylijté és elosztd kdzponton beliil nagyteljesitményii lefivatasokat (pl teljes kutaram
lefavatasa biztonsgi szeleppel) nem terveznek végezni. Ez utdbbi helyeken biztonsagi
szelepek helyett biztonsagi gyorszarak miikodnek, melyekkel az érintett rendszer havaria
esetben kiszakaszolhat6, és igy nincs szitkség nagy mennyiségti gdz lefivatisara. A
késztilékek és a technoldgiai vezetékrendszer nyomasmentes1tese szandékolt kezel6i
" beavatkozast igényelnek. :
A lefuvatd fejesére kotnek a befutésori kutvezetékek nyomdsmentesitd szerelvényei, a
koaleszeer szlr6-szeparitor, a fiitdgaz clokészité egység lefuvatdja, a kitermeld szeparatorok
biztonsagi szelepei és nyomasmentesité szerelvényei, a gerincvezetéki fogadd és inditovégek,
technolégiai fejestvek nyomasmentesitdi, tovabba a kazanok szekunder oldalai fejesoveinek
talnyomads elleni védelmére betervezett hasadétarcsak.

- A lefuvatasok befejeztével a leftivato-rendszeri cseppfogd v1llamos fiitdszallal egybeszigetelt
-zsompjaban dsszegytilt folyadékot gravitaciosan a gytijté kdzpont szloptartalyaba iiritik.

A kdz0s €s mérd termels szeparatorok, a fiitégaz eldkészitd egység cseppfogdi, valamint a
leftivaté rendszeri cseppfogd folyadék letiritsi a gyiijté és eloszto kdzpont DN100-as szlop
fejesovén keresztiil a szloptartalyba kotnek be.

A szloptartdly foldfelszin ala sullyesztett atmoszférikus iizeml légzdszeleppel ellatott
duplafalt fekvéhengeres, tirtartalma 10 m°.

'A szlop letirité fejesére tdleséres csatlakozast is klalakltanak mely a mintavételi helyeken és
gerincvezetékek gorény feladd és fogadd csévégeinek letiritéseikor felfogott folyadékok
betdltésére szolgal.

A szloptartalyban &sszegytilt folyadék 1iritése a beépitendd meriildszivattytval —
mennyiségmérén keresztil — az SZG-3 gylijtéallomasra a meglévé lefivatd rendszeri
~ foldalatti késziilékbe torténik.

. A szlopszivatty(l inditasa a helyszmen kézi moédon, ledllitisa kézi moédon, illetve a

~ szloptartalyi alsd vészszintrdl, szintkapcsoldval torténik.







































































































