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A MMBF Foldgaztarolé Zrt. (1117 Budapest, Budafoki Gt 79.) részére a benytjtott egységes
kéryezethasznalati engedélyezési tervdokumentécio alapjan inditott eljarasban
egységes kornyezethasznalati engedélyt
adok a Széreg-1. biztonsagi foldgaztarolé SZBT-4 gyiijtd és eloszté kozpont Szeged-Tapé
02139/39. hrsz. telephelyen a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu melidklete 13.2

pontja szerinti ,,foldgazkitermelés éves étlagban 500 ezer m® /nap-t6l” tevékenység
folytatasahoz.

AZ ENGEDELYEZETT TEVEKENYSEG

— Megnevezése: - Foldgazkitermelds éves atlagban 500 ezer m’® /nap-t6l
— Folytatisanak helye: SZBT-4 gyiijté és elosztd kizpont
‘ Szeged-T4pé 02139/39. hrsz.
— Engedélyes neve: MMBEF Foldgéztarolo Zrt., révid név: MMBF Zrt,
~  Engedé€lyes cime: 1117 Budapest Budafoki at 79.
— A cég (engedélyes) KUJ szama: 102083891
— IPPC KTJ: 101898868

— A gdztirolé mobil gizkapacitisa: 1200 millié m’ stratégiai; 700 miltié m’ kereskedelmi

— A foldgiz kitermelés kapacitisa: 20 millié m*/nap stratégiai; 5 milli m3/nap
kereskedelmi

— SZBT-4 csiicskapacitisa: 9 milli6 m3/nap

A létesitmény egységes orszagos vetiileti rendszer szerinti EOV koordinatai:
EOV X (m): = 103194

EOV Y (m): = 742272
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A TELEP FELADATA, FO TEVEKENYSEGE

A Széreg-1 Biztonsagi Foldgaztirold megvalodsitasanak célia a lakossagi €s ipari
foldgazfogyaszték folyamatos, biztonsagos, megfelelé mindségi foldgazzal valé ellatasanak
biztositasa a foldgazellatasi forrdsok barmilyen problémaja és szélsséges, hosszantartd téli
id6jaras esetén is.

A fovéllalkozasi tendert a MOL Nyrt. nyerte meg és a két £&] kozott megkotott fovallalkozdi
szerz6dés szerint a MOL Nyrt. végzi a biztonségi foldalatti gaztarolo 1étesitésével dsszefliggd
Engineering és Ugyviteli feladatokat, illetve a komplex Iétesitménynek {izembe helyezését,
megvaldsitisat a palydzatban szereplé Algy6-Széreg-1 mezdben. A mezd €s a megépitendd
taroloi létesitményck az MSZKSZ Biztonsagi Foldgaztarolé Zrt. (4j nevén MMBE
Foldgaztarolo Zrt.) tulajdonat képezik.

A foldgazellatdas folyamatos biztositisa érdekében a Szdreg-1 gazsapkas koolajtelepben
foldalatti gaztiroldt alakitanak ki. A mezdébdl olajtermelés, valamint az utobbi években mar
sapkagdz termelés is tortént. A telepbdl a kéolajtermelés jelenleg is folyamatban van,.
ugyanakkor a gdzsapka tovabbi termeltetése befejezdditt.

A MOL Nyrt. TASZ Beruhézis a Széreg-1 Biztonsdgi Foldalatti Géztérold felszini
létesitményei kivitelezési €s engedélyezési terveinek elkészitésével az OLAJTERV Zrt.-t
bizta meg. A stratégiai foldalatti gaztaroléhoz kapcsoldddan az orszagos gazszallitd rendszer
fejlesztése egy masik projekt keretében valésul meg.

AZ UZEM TEVEKENYSEGENEK, TECHNOLOGIAJANAK ISMERTETESE
1. A tevékenység, termelési kapacitas, kapcsoldédo létesitmények
1.1. A foldalatti gaztarolds
A Szbreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gértarolot gazsapkas olajtelepbdl alakitjak ki. Az
elsGsorban stratégiai jellegi tarolas mellett a tarolot részlegesen kereskedelmi tarolas céljabol
is tervezik lizemeltetni. -
A gaztarol6 részei:

— [Foldalatti tarold

—  Kutak és kiatkorzetek

—  Kutbekéto és gerincvezetékek

— Kihelyezett gylijt6 ¢s elosztod kdzpontok

— Foldalatti gdztarold kdzponti gazel6készité és kompresszor izeme

A foldalatti gaztarolés technologidia két ciklusboél all.
A betdrolasi ciklus:

A foldalatti gaztaroldt besajtolé kutakon keresztiil t6ltik fel, melyhez a tdvvezetéken érkezd
foldgaz nyomdasit kompresszorok segitségével novelik meg.

A kitermelési ciklus:
A geologiail tarolobol a nyers f6ldgaz kitarolasat sajat nyomason a kitermeld kutakon
keresztiil végzik el €s elokészitik a tAvvezetéki feladashoz sziikséges mindségiire.




A Széreg-1 Biztonségi Foldalatti Gaztarolé kozponti 1étesitményei a jelenleg meglévd Algydi
(Gaziizem mellett 1étestilnek. Az tjonnan létesitendé SZBT-1 kompresszor- és gizeldkészitd
Uzem, ¢és a kihelyezett gyiijtd és elosztd kozpontok kozott besajtolo ¢s- kitermeld
gerincvezetékek épiilnek. :

A Szbreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gdztarold tavvezetéki gizzal torténd feltoltesehez a gzt a
gazbesajtolo gerincvezetéken vezetik az SZBT-2, -3, -4 gylijtd és eloszto kozpontokhoz. Itt
torténik a besajtolandé gaz kutankénti closztasa.

Kitermelési ciklus soran a termeld kutak gézat a gyuﬁo és elosztd kozpontokon gyujtik €s
szeparaljak.

A szeparalt gazt az uj gdzgerincvezetéken az SZBT-1 Gazeldkészité Uzembe szalhtjak

A szeparatorokbdl elvezetett fluidumnak feldolgozasa a Jelenleg meglévd Gaziizem
technologlen rendszereben torténik. - o

1.2. A gytijto és elosztd kozpont technolégidjinak ismertetése

1.2.1. A gdztdrold feltiltése

Betarolasi ciklusban, a gytjté-elosztd kozpontokban torténik meg a besajtolandé gaz
szétosztasa a kutak felé, azokon 4t a telepbe.

A gaztaroloba torténd betarolasi kapacitis meghatarozasanal 150 napos besajtolasi ciklusidot
vettek figyelembe, amely alatt az 1,9 x 10° Nm’ mobil gazkészlet betarolhato ill.
visszapétolhato. Ebbé] 12,7 x 10° Nm3/d besajtolas1 item adodik.

A tavvezetéki gzt az SZBT-1 Kompresszor Uzembe beépitends kétfokozatd gepekkel
komprimaljék 45-55 bar(a) szivooldali nyomasrol 120-182 bar(a) értékre.

Az SZBT-1-t61 210 bar nyomasfokozata gazbesajtolo gerincvezeték 1étesil az SZBT-4 gylijtd
és elosztd kdzpont irdnyaba.

A tisztithatd besajtold gerinevezetékek a gyiijtd €s eloszto kézpont keritésvonalan beliil jon a
felszinre. A szakaszolé szerelvények utani vezetékagbél dgaznak le a koaleszcer szfird-
szeparatoron keresztill a gytjtd és elosztd kdzpontok befutdsoraihoz kiépitendd gazbesajtold
fejesovek.

A betdrolasi ciklusban miikeds, S-05-4 jeld alléhengeres, 210 bar tervezési és engedélyezési
nyomdst koaleszcer sziird-szeparator késziilék a komprimalt gizbol az SZBT-1
kompresszoraibol szarmazé olajat levélasztja, valamint a cs6vezeték falarol levald szilard
szemeséket (reve) kisziiri a foldalatti gaztarolo rétegbe torténd besajtolast megeldzben.’

A késziilékben az tizemi nyomés 115-185 bar, {izemi hémérséklet 5-40 °C.

A késziilék bonthatosagat és ezaltal a beepltett szlir elemek cseréjét Vagy tisztithatosagat a
leszerelhetd fedél biztositja.

A koaleszcer sziird-szepardtorban automatikusan levélasztott olaj leuntese a kompresszorolaj
gyiijtd késziilékbe torténik.

A mintegy 315 | {irtartalmu, & 500 mm-es, 25 bar tervezési nyomdsa fekvOhengeres késziilék
gazelvezetd agat szérelvény beépitése nélkiil kotik be a gylijté és closztd kdzpont lefavatd
rendszerébe. A leiirités grav1ta01osan flexibilis csatlakozassal a késziilék ald helyezendd
horddba t6rténik.

Az SZBT-4 befutdsori fejcsoveihez 12 db 6j farasi kut djonnan épitendd kutvezetékét kitik
be. A 2 db meglévé kutat a meglévé SZG-4 gyhjtéallomas befutdsorardl atktik, hiszen
vezetéke nem csatlakozik a besajtolo fejesére. Ez a kut csak termelo kat lesz, szemben al2
db 1j besajtold/termeld kittal. '
A kivitelezési tervek szerint az SZBT-4 befutoson fejes6vénél 1 db tovabbi tartalékhelyet
alakitottak ki.

A 12 db Oy katvezeték egységesen DN150 méretli, PN210-es, a velitk pArhuzamosan tervezett
~metanol vezetékek pedig DN25 méretlick és PN210 nyomasfokozatiak.




A meglévé (A-925H) kut vezetéke DNIOO PN160-as. Ez vonatkozik az &tforgatésnal
létesitendd 1j mezdbeni (nyomvonalas) szakaszra is. Biztonsagtechnikai megfontolasbdl
ennek a meglévd kutnak a gyiijté és eloszté kozponton belili, befutdsori kitvezetéke ¢s
metanol vezetéke a biztonsagi elzard szerelvényétsl 210 bar tervezési nyomésq. '

1.2.2. Féldgdz kitermelés

Kitermelési ciklus soran a termel6 kutak gizat a gyGjtdalloméasokon szeparaljak. A
levalasztott CH-folyadék és kiséréviz a meglévd MOL Nyrt. rendszerbe, a gaz pedig az uj,
mezén beliili kitarold gerincvezetéken a kozponti gazelOkeszitd technologiara keriil. A
kutakhoz kitermelés kezdetén a hidratképzédés elkeriiléséhez szitkséges metanol adagolésa is
innen torténik. .
A Szbreg-1 stratégiai gaztirolénal a stratégiai mobil gazkészlethez rendelten 45 napon at 20 x
10° Nm’/d, a kereskedelmihez rendelten tovabbi 5 x 10° Nm*/d kitermelé csticskapacitast
hoznak létre. ' :

A stratégiai 20 x 10° Nm*/d cstcskapacitast az lizeminditast kévetd 24 6rdn belil elérik.

Téli hideg inditasnal a kereskedelmi kitermelés 2 x 10° Nm>/d-os iiteme mellett kialakulé
allandésult hoallapot hatasa figyelembevehetd.

Alacsony hémérsékleti kitermelés esetén a szénhidrogén-hidratok keletkezését illetve
jégképzddést megakadalyozd miiveletekre van szitkség, mint a befutdsori gazmelegités illetve
kuatkodrzeti és/vagy befutdsori metanol adagolas.

Gazmelegités céljabol a befutosori kitvezetékekbe, a biztonsagi foelzérd szerelvények és a
befutésori fejesdrendszer kozotti  vezetékszakaszokba  (a hozamszabalyozok elé)
gazmelegitOket épitenck be. Fitékdzeg a kazankonténer 1 és 2 MW hételjesitményti
melegvizes kazanjainak szekunder dgéban keringeteit maximum 90 °C-0s hémérsckletii
kilépboldali  fagyalldé folyadék. A  gazaram homérsékletének  szabalyozisa a
hozamszabalyozotol elvezetett giz hémérsékletérdl (mint elére beallitandd alapjelrol)
torténik, a gAzmelegitdbe bevezetett fitékozeg mennyiségenek szabalyozasaval
(szabalyozdszelepen keresztiil). :

A bekotott kutak maximum 500 eNm®/d kithozamahoz tartozé allandosult kitfejhémérseklet
kb. 67 °C, a nagy hozamu vizszintes kutak maximum 900 eNm’/d kathozaméhoz tartozd
&llandésult kutfej-hémérséklet pedig 76 °C.

A kitaramnak a kutak beiizemelésétél, beinditasatél torténd felmelegedése fligg a katvezetck
hosszatél és a tényleges kathozamtol is. Ez utébbi mennyiségi értéket egyedi kutanként a
szamitogépes iizemiréngfité rendszeren (DCS) a hozamszabalyozohoz tartozdan allitjak be.
A stratégiai 20 x 10 Nm’/d csteskapacitiasnak az iizeminditast kdvetd 24 Oran belili
eléréséhez a bekétendd kutakat 4-6 darabos kiitcsoportonként - a kazénok felflitését kovetoen
3-6 rds ciklusokban - lehet termelésbe allitani. A gyiijté kozponthoz kozeli, nagyobb hozamid
kutak beiizemeltetésével kezdett stratégiai kitermelés esetén rovidebb id6 elteltével lehet
jabb kutakat sorrendben egymads utdn beinditani. _

A gézmelegitdknél a szabdlyozandé hémérséklet tartomany 0-40 °C kozotti (beavatkozasi
tartomany) alapjelet a kitermelés elétt a kezeld allitja be.

A kutvezetékekben kétirAnyti mérésre és szabalyozasra alkalmas ultrahangos aramlasmérdket
és hozamszabalyozokat épitetiek. A kutak szabalyozdsat besajtolaskor s kitermeléskor is a
szamitdgépes tlizemiranyité rendszer (DCS) vezérli.

Kutinditisnal, illetve azt megelézben a metanol adagolds a kutkdrzetekben torténik, azt
kdvetden a befutdsori gazvezetékeknél.

A hozamszabalyozok utani kitvezetékek a mérd és kozis (DN200 és DN500 méretil) termeld
fejesovekre, vatamint a helyi lefivato fejesdvére (DN150) csatlakoznak. '

A kozds fejesdhoz csatlakozo kutvezetéki szakaszba motorikus helyi és tavmikodtetésii
elzaré szerelvényt terveztek, a mérd fejcsdhoz csatlakozod kitvezetéki szakaszba pedig csak




kézi elzar6t. Mind a kétféle szerelvény nyitott és zart allapotanak tavielzése megvalosul az
irdnyitastechnikai kiviteli tervek szerint. ' . '
A befutésori mérd és kizos termeld fejesdvek 210 bar tervezési és engedélyezési nyomastak
a szeparatortéri mérd és kizos szeparatorok giz belépd vezetékeinek elzaré szerelvényeivel
bezérdlag.

A termeld fejesOvekbe a helyi nyomds és hémérsékletmérékon kiviil nyomas és hémérséklet
tavadé miiszereket terveztek.

A 210 bar-os befutdsori vezetékrendszer utdn a szeparatortéri technologiai rendszer, valamint
a kitermel$ gerincvezeték rendszer 100 bar tervezési és engedélyezési nyomésn.

A 100 bar-os kitermeld rendszer tilnyomas elleni védelme céljabél a befutdsori mérd &s
termeld fejesdvekbe SIL-3 (Safety Integrity Level = biztonsagi teljességi szint) bizonylattal
ellatott nyomdasvédelmi rendszert alakitanak ki. Ezeknek a segédenergia nélkiili, rugo-
visszatéritéses ESD (Emergency Shut Down = vészleallito) szerelvényeknek a nyitott illetve
zart helyzetét a miiszeres kiviteli tervek szerint tavjeleztetik. Ezzel egyidejlileg zarnak a
befutdsori féelzard szerelvények is. '
A biztonsag fokozéasa érdekében az eldbb ismertetett védelemhez fedévédelmeket tarsftottak.

Szeparals, gizkiadas

Az SZBT-4 gyiijtd ¢s eloszté kozpont szepardtorterén 2 db kozés és 1 db mérd szeparétor
keriil beépitésre. A szeparatorok haromfizisu, kéttestes késziilékek.
Szeparalasi nyomas 65-90 bar. :
A kOz0s szeparatorok egymassal parhuzamosan kapcsoltak, a befutdsori kozos fejesorél
agaznak le.
A felst szeparatortestben vélik le a gazbol a folyadék, mely az also késziiléktestben valik szét
CH-kondenzatumra és szénhidrogén kisérévizre. A felsé késziiléktestbol a gaz litkdzblemezes
cseppfogdbetéten aramlk keresztiil.
A szeparatortéri gazfejcsd fokozatosan novekvd méretekkel épiil ki. Az SZBT-3 gyljté és
eloszté kozpont felé tervezett nyersgdz gerincvezeték DN450 méretii PN100-as. A gaz
gerincvezetékbe t6riéné metanol adagoldsi lehetéséget az SZBT-4 szeparatortéri gazelvezetd
- fejesovénél végzik. _ :
A baromfazisi szeparatorok alsé, @ 800-as késziiléktestébdl a CH-kondenzatum 6és a
szénhidrogén kisérdviz elvezetése szlirdkdn, mennyiségmérékon és szabalyozé szelepeken
keresztiil torténik. Ezek az elemek kiszakaszolhatoak, tovabbi keriildagi elzardval és kézi
szabélyozoval is ellatottak.
A szintelen kondenzatumot a szomszédos SZG-3 gdzgylijté 4llomas G-T jelti tartalék
gerincvezetékén szallitjak az Algy6i Gaziizembe, ahol tovébbi nyoméasejiés torténik.
Szénhidrogén kiséréviz elvezetése az algy6i olaj gerincvezeték rendszeren &t az Algyoi
Fogytjtére torténik. A szénhidrogén kisérdviz elvezetd fejes6hoz csatlakoznak a szeparatorok
kondenzatum elvezeté Agai is arra az esetre, ha a szepardlt kondenzatum elolajozddik
(elszinezbdik). Szines kondenzatumnak a szénhidrogén kiséréviz fejesére vald atkotésébe az
cltérd nyomasviszonyok miatt kézi szabalyozé szelep keriilt beépitésre minden szeparatornal.
A 100 bar-os szeparatorok biztonsagi szelepei csak kiszakaszolaskor, a bezart térfogat
esetleges tilmelegedésébdl adddo tilnyomas levezetését szolgaljdk. Nyitényomasuk 100 bar.
A biztonsagi szelepekkel parhuzamosan a szeparitorok nyomasmentesitd dgai is bekotnek a
- leftvatd rendszerbe.

1.3, Besajtol6 és/vagy termelé kutak és monitoring kutak

Az SZBT-4 gylijt és elosztd kdzponti befutdsori fejesérendszerre csatlakozo kutak adatai:




| Kt Jele | EOV X (m) | EOVY (m) Funkcié - Ma’?i“lf:g:clg;‘;rmew
SZGT-28 103 754 742 054 besajtold/termel <500 eNm’/nap
SZGT-29 103.580 742 306 besajtold/termeld <500 eNm’/nap
SZGT-30 103 121 741 856 besajtolo/termeld - <500 eNm’/nap
SZGT-31 103 596 741750 | besajtolé/termeld <500 eNm*/nap
SZGT-32 103 285 741 540 besajtold/termeld <500 eNm3/nap
SZGT-33 102889 | 741565 - | besajtolé/termeld <500 eNm’/nap
SZGT-34 103 194 741 772 besajtold/termeld <500 eNm*/nap
SZGT-H6 104 282 742 315 besajtold/termeld <900 eNm*/nap
SZGT-H7 | 104208 742 133 besajtolo/termeld <900 eNm’/nap
SZGT-HS8 103 401 741 480 besajtold/termeld <900 eNm*/nap
SZGT-HO | 103182 741 441 besajtolo/termel <900 eNm’*/nap
SZGT-H10 102 917 741 049 besajtolo/termeld <900 eNm’/nap
A-925H 103 609 | 741 521 csak termeld <500 eNm*/nap
A-988T | 102675 | 741897 csak termeld <500 eNm’/nap

Az SZBT-4 gylijts és elosztd kozpont korzetébe esd megfigyeld kutak:

Kit Jele * | EOV X (m) | EOV'Y (m)

A-494 102611 741254

A termeld és/vagy besajtold kutak kutkorzetbdl a gyljtd és eloszté kozpontra a kdvetkezd
paraméterek keriilnek tovabbitasra GSM-GPRS adatatvitellel:

- Béléscsdkdzi nyomas

- Légz6 nyomas

- Hoémérséklet

- Kuatvezetéki nyomas

- Csbtorésbiztosito nyitott-zart dllapota




1.4. Segédiizemi technol6gidk és kiilsé kapcsolatok

1.4.1. Technoléoiai céli hielldtis

A gylijto ¢s eloszto kdzpont befutdsori gazmelegitdinek technoldgiai céli hoellatisara 1 db 1
MW, és 1 db 2 MW névleges hételjesitményli melegvizes kazdnegységet épitenck be.
A kazanegységek Onallé automatikus égés és szabalyozdsvezérléssel, illetve primer- ¢s
szekunderoldali keringet6 rendszerrel rendelkeznek. “ _
A kazanok flitbgaz megtaplalasat az SZBT gyiijté-eloszté kézpontok besajtolé rendszerérdl a
koaleszcer szepardtorok gizelvezetd 4gatol (sziirt géz) ledgazva biztositjak, a fogyasztott
mennyiséget mérik.
Keétkdros fiitési rendszerben a primer (kazan) és a szekunder (technolégia felsl) korok zartak. ‘
A fiitési rendszer mindkét korét glikol bazisu fagyallé folyadékkal tohik fel, az egységek
~ esetleges téli elfagyasanak megakadalyozasara.

A szekunder oldali beépitett keringetd szivattytk szima 6sszesen 2 db (1 db iizemi + 1 db
tartalék) a két kazanegységhez egyiittesen. A szekunder oldali keringetd szivattyuk kdzds
frekvencia-fordulatszdm szabdlyzoval rendelkeznek, szabdlyozasuk nyomaskiilonbség alapjan
torténik,

A kazanokhoz 1 db kozos lemezes hécserélst epltenek be.

A primer ¢s a szekunder kori rendszerekhez zart taguldsi tartdlyok - 1 db 800 l—es és 2 db 600
l-es - tartoznak. _

A gyljté és eloszté kozpont héellaté egységének lizemi tavfeliigyeletét, iizemallapot
jelzéseinek monitorozasat (lizemallapot, lizemzavar, hibajelzések, stb.) a kazanegységek
kommunikécios rendszerén keresztiil, a gylijté és elosztd kézpontba kihelyezett DCS-R iizem-
feltigyeleti rendszer latja el.

A kazanok 6nallé vezérlési rendszere és szabalyozdsi automatikija biztositja a kazénok
cgyedi és egylittes hibamentes iizemét, a szekunderoldal héigényétsl fiiggh ondllé ki- és
beleéptetését.

A konténeren beliill CH- koncentracm érzékel6t helyeznek el, amely esetleges fiitégdz
szivargas esetén, az ARH 20 %-nal jelzést ad a kihelyezett DCS-R iizem-feliigyeleti
rendszernek, az ARH 40 %-nal pedig automatikusan zirja a fiitdgiz biztonsagi
* magnesszelepét.

1.4.2. Fitoeaz elokészitd egység

A gyjtd és closzié kdzpont 3 MW Gsszes névleges hételjesitményli melegvizes kazan
“egységeinek fiitdgaz ellatasidhoz 1 db komplett, szankdra szerelt kivitehii fiitbgaz elékészitd
~egységet alakitanak ki.

A kazanok egyiittes gizfogyasztisa maximum 350 Nm>/h mennyiségl, 34 MJ/Nm flitéértekh
szagosftott flitdgaz, melynek nyomdsa 200-250 mbar.

- A gazeldkészitd egység biztositja a tobblépcsds nyomasszabélyozast, a szabalyoza51 lepcsok

- kozotti folyadéklevdlasztast, valamint a szitkséges fiitést.

A fltbgaz clokészitd egység tervezésénél minimum két lépesés nyomasejtéssel szamolnak. A
_ nagy expanzié miatt a gizt fiteni sziikséges a gazmelegitéshez villamos tapenergia all
rendelkezésre.

A nyomésejtés utdn a cseppfogébol levalasztott folyadék automatikusan firil a gyiijts és
elosztd kdzpont atmoszférikus tizemfti szloptartalyaba.

- A fit6gaz felhasznalds miatt az elokészitett gazt szagositani kell. A szagosité anyag adagolasa

- a mindenkori gézfelhaszndldstol fliggben mennyiségaranyos. A fiitégaz elékészitd egység
szekunderoldalon, kazinhazi felhaszndlasra alkalmas mindségii gazt biztosit. A kiadott
[itégaz mennyiségét az egységen beliil mérik.




1.4.3. Metanol tirolé és adagold rendszer

A kitermeldskor kutinditaskor, illetve kis kithozamok esetén a szénhidrogen hidratok
keletkezésének megakadalyozasara, metanol injektaldsra van szikseg. A gazkutakhoz a
metanol adagold vezeték, egyrészt a kitkdrzeten belul két adagolasi. ponthoz, masrészt a
gylijtd és elosztd kozpont befutosoranal a hozamkorldtozo szelep eldtt és szelep utdni
kutbekotd vezetékszakaszokhoz csatlakozik. A gazkutakon kiviil a kitermeld gerincvezetéki
inditépontokhoz (ill. szeparatortéri gazfejcsd induld szakaszahoz) is adagolnak metanolt.

A metanol adagolé rendszerhez tartozik az 50 m°>-es metanol tartaly, tovabba a metanol lefejté
szivattyik, valamint ezek vezetékrendszere is.

Az 50 m3-es @ 2500 mm-es metanol tartaly foldfeletti, védétaleds, atmosziérikus lizemt,
1égzészeleppel ellatott, 2 bar tervezési és engedélyezési nyomast, fekvéhengeres tartly.

A lefejts szivattyik csévezetéki kapesolata lehet6vé teszi a metanol lefejtését tankauidbol az
50 m’-es tartilyba, valamint indokolt esetben a tartaly visszafejtését a tankautéba. A
szivattyuk keriiléagain a tankauto sajat szivattydjaval (ha van ilyen) szintén at lehet fejteni a
metanolt az 50 m>-es tartalyba. : '

Az adagolo szivattylkhoz két parhuzamosan beépitendd mechanikai sziirén keresztiil
tervezték a metanol vezetését. -

A gyijtd és elosztdé kozponton minden adagoldsi helyhez &nallé adagolofej tartozik, a
gerincvezetéki adagolashoz, pedig onallo szivattyl szilkséges. :

A gylijté és elosztd kozpontban telepitendd adagoloallomasok kozos alapkeretre szerelt,
~villamos hajtisa hidraulikus membranszivattyikbol, adagoléfejenkent belsé ¢s kiilsd
biztonsagi és visszacsapd szeleppel, szivé- €s nyomooldali kézi elzard szerelvényekbol,
pulzaciés edényekbdl, kozds szivofejesdbol, kezi és motoros 16kethossz allitébol, valamint
helyi milszerekb6l felépitett komplett berendezésekbdl 4all, adagoléfejenként 6nallod
nyomovezetékkel. )

A gylijtd és eloszté kozpontban az adagolt metanol mennyiséget adagolasi helyenként a
gazmindség, nyomés, homérséklet és gazaram fiiggvényében a kézponti lizemiranyito (DCS)
rendszer hatirozza meg és vezérli.

Az adagolandd metanol mennyiségek:

SZBT-4 gylijtd és eloszto kdzpontban:

— gazkutakhoz 9 fej, egyenként: | 80 I'h
5 fej, egyenkeént: 130Vh
— bovitési lehet6ség 1 fej 130 /h
— gerincvezetékhez 6nallo 1 fejes szivatty: 130 1/h
Gazkutakhoz

~— 3 db adagolészivattyt (3 kW)
— 1db adagolészivattya (11 kW)

Gerincvezetékhez

— 1 db adagolészivattyd (1,5 kW)




1.4.4. Lefuvato és szlop rendszer

A gyljté és elosztd kdzpont befutésori besajtolé és kitermeld fejesoveivel parhuzamosan
DNI150 méretl lefivatod fejest létestil. A leflivatd fejesé 5 m-es cseppfogén keresztlil
csatlakozik a DN200-as, 22 m magas lefiivat6 allvanycséhdz. '
A gylijtd €s elosztd kdzponton belill nagyteljesitmény lefavatisokat (pl. teljes kutiram
lefuvatdsa biztonsigi szeleppel) nem terveznek végezni. Ez utébbi helyeken ‘biztonsagi
szelepek helyett biztonsdgi gyorszarak miikddnek, melyekkel az érintett rendszer havéaria
esetben kiszakaszolhatd, és igy nincs szilkség nagy mennyiségli gdz leflvatsira. A
késziilékek ¢és a technolbgiai vezetékrendszer nyomésmentesitése szandékolt kezel6i
beavatkozast igényelnek. :

A lefivato fejcsére kotnek a befutésori kitvezetékek nyomdsmentesitd szerelvényei, a
koaleszcer szlirG-szeparator, a flitégaz elékészité egység lefivatdja, a kitermeld szeparatorok
biztonsagi szelepei és nyomasmentesit$ szerelvényei, a gerincvezetéki fogadé és inditovégek,
technologiai fejesdvek nyomasmentesitéi, tovabba a kazanok szekunder oldalai fejesoveinek
tilnyomas elleni védelmére betervezett hasadétaresak.

A lefivatasok befejeztével a lefuvaté-rendszeri cseppfogd villamos filit6szallal egybeszigetelt
zsompjaban dsszegyllt folyadékot graviticidsan a gylijtd kdzpont szioptartélyaba tritik.

A kiz0s és mérd termeld szepardtorok, a flitBgaz eldkészité egység cseppfogdi, valamint a
lefiivato rendszeri cseppfogé folyadék leiiritdi a gyijts és closztd kézpont DN100-as szlop
fejes6vén keresztiil a szloptartalyba katnek be. _ -

A szloptartdly foldfelszin ald siillyesztett, atmoszférikus fizem{ légzdszeleppel ellatott
duplafalt fekvShengeres, tirtartalma 10 m>.

A szlop letiritd fejcsére toleséres csatlakozast is kialakitanak, mely a mintavételi helyeken ¢s
- gerincvezetekek gbrény felad6 és fogadd csovégeinek lefiritéseikor felfogott folyadékok
betdltésére szolgl. : '

A szloptartalyban 0Osszegyllt folyadék firitése a beépitendd meriilészivattyaval —
mennyisegmérdn keresztlil — az SZG-4 gyijtéallomasra a meglévé lefuvatd rendszeri
foldalatti késziilékbe torténik.

A szlopszivattyt inditdsa a helyszinen kézi modon, ledllitisa kézi modon, illetve a
szloptartdlyi also vészszintrdl, szintkapcsoléval torténik.

1.4.5. Tidziviz rendszer

Az oltéviz taroldsdra az 0j gyiijté és eloszté kézponton 50 m*-es fekvéhengeres foldtakardsos
tartalyt telepitenck. A tartaly feltdltése a szomszédos SZG alloméasrdl vezetéken torténik. A
- vizkivételt egy db — tlizolté t6mlé csatlakozasra alkalmas — DN 100 mm acél szivécsonk
biztositja.

1.4.6. Villamos energia elldtds

1-1 db gyijté é&s eloszté",kiizpont tervezett villamos berendezéseinck villamos
teljesitményigénye: 3 x 230/400 V; 50 Hz fesziiltségszinten:

Beépitett: 200 kW
Egyideji: 105 kW

A fenti teljesitményigény a gytijté és elosztd kdzpont részére létesitendé OTR 20/0,4 kV-os
250 kVA-es transzformétorallomasbol foldkabelen biztositott. A kiilsé villamosenergia-ellatds
meglévd 20 kV-os haldzatrél lecsatlakozassal torténik.







































































































